
Compatibilidad con Agentes Anestésicos:
Halothano: 0,2 a 5%

Enflurano: 0,2 a 5%

Isoflurano: 0,2 a 5%

Sevoflurano: 0,2 a 8%

Rango de Flujo:
General: 0,2 a 15 L/min.

Concentraciones mayores al 5% de volumen: 0,2 a 10 L/min.

Capacidad de Almacenamiento de Agente:
Con mecha seca: Aproximadamente 340 ml.

Con mecha húmeda: Aproximadamente 300 ml.

Sistemas de Llenado Compatibles:
Vierta fil.
Quik fil (para Sevoflurano).

Cumplimiento Normativo:
ISO 8835-4 (Norma internacional para dispositivos de anestesia).

Compensación Automática:
Ajustes de temperatura para garantizar la entrega estable y precisa del
agente anestésico.

Montaje y Compatibilidad:
Adaptable a diferentes modelos de máquinas de anestesia.

Accesorios Incluidos
Manual de usuario detallado.
Sistema de conexión estándar para máquinas de anestesia compatibles.
Kit de mantenimiento básico.

Descripción General:
El Vaporizador de Sevoflurano PERLOVE está
diseñado para cumplir con los más altos
estándares internacionales, brindando precisión,
estabilidad y rapidez en la administración de
agentes anestésicos. Ideal para cirugías y
procedimientos que requieren anestesia
controlada, este dispositivo asegura un
rendimiento confiable incluso en entornos
quirúrgicos exigentes.

Configuración Estándar:
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