
Componentes del Monitor:
Pantalla: Visualización brillante para interpretación clara de parámetros clínicos.

Software integrado: Early Warning Score (EMS), Escala de Coma de Glasgow (GCS) y análisis de arritmias

(27 tipos).

Dimensiones: 288 x 236 x 168 mm (An x Al x Pr).

Peso: Aproximadamente 4 kg.

Parámetros de Monitoreo:
ECG: Compatible con cables de 3, 5, 6 y 12 derivaciones.

SpO₂ y frecuencia cardíaca: Medición precisa y confiable.

PNI (Presión Arterial No Invasiva): Para adultos y niños.

Monitorización neonatal: Tracto respiratorio.

Especificaciones Técnicas:
Almacenamiento de datos: Hasta 180 horas.

Batería: Ion de litio con duración estándar de 4 horas, ampliable a 8 horas (opcional).

Impresora: Térmica, con velocidad de impresión de 12,5/25/50 mm/s y ancho de papel de 50 mm.

Accesorios Incluidos:
Cable de paciente de 5 hilos.
Electrodos de ECG desechables.
Manguera NIBP y brazalete para adultos.
Cable de extensión para SpO₂.
Sensor SpO₂ reutilizable para adultos.
Impresora integrada.

Diseño Ergonómico:
Fácil limpieza: Superficie higiénica para ambientes clínicos.

Almacenamiento integrado: Compartimento posterior para accesorios.

Capacidades Opcionales:
Software de monitoreo central: Compatible con hasta 66 monitores.

Batería de larga duración: Hasta 8 horas de autonomía.

Descripción General:
El Monitor de Signos Vitales PROVIEW 10Lite es un equipo
versátil y compacto diseñado para garantizar una
monitorización precisa y confiable en diversas
aplicaciones clínicas. Su capacidad para analizar hasta
27 tipos de arritmias, evaluar la urgencia médica con el
sistema EMS y ofrecer mediciones especializadas para
neonatos y adultos, lo convierten en un dispositivo
esencial para hospitales y clínicas.

Configuración Estándar:
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